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Hi-Tech

Механические и лазерные системы 
центровки оборудования

Лазерные системы выверки
геометрии оборудования

с точностью до 1 мкм

Стенд входного контроля новых и бывших 
в эксплуатации подшипников c внутренним 

диаметром от 7 до 240 мм

Портативные и стендовые лаборатории 
анализа масел для оценки качества масла  

и технического состояния оборудования

Виброметры, виброанализаторы
переносные, стендовые и стационарные системы

Переносные приборы для
балансировки в собственных опорах. 
Балансировочные станки

Индукционные нагреватели для 
монтажа и демонтажа подшипников. 
Инструмент запрессовки подшипников

Пирометры, промышленные тепловизоры  
с высоким разрешением и широким 
температурным диапазоном



Индукционные нагреватели, инструмент

|04 BALTECH HI-1690
Индукционный нагреватель для нагрева деталей весом до 1200 кг

|05 BALTECH HI-1670
Индукционный нагреватель для нагрева деталей весом до 600 кг

|06 BALTECH HI-1660
Индукционный нагреватель для нагрева деталей весом до 350 кг

|06 BALTECH HI-1650
Индукционный нагреватель для нагрева деталей весом до 210 кг

|07
BALTECH HI-1633
Индукционный нагреватель с тремя сердечниками для нагрева деталей
весом до 100 кг

|07 BALTECH HI-1630
Индукционный нагреватель для нагрева деталей весом до 55 кг

|08
BALTECH HI-1612
Индукционный нагреватель с двумя сердечниками для нагрева деталей  
весом до 24 кг

|08 BALTECH HI-1610
Индукционный нагреватель для нагрева деталей весом до 12 кг

|09 BALTECH HI-1605
Индукционный нагреватель для нагрева деталей весом до 4 кг

|09 BALTECH HI-1604
Плитка нагревательная

|10 BALTECH HID-1700
Нагреватель (съемник) индукционный для демонтажа

|11 BALTECH Tools
Инструмент для монтажа подшипников

Лаборатории анализа масел

|18 BALTECH OA-6000 
Стационарная система контроля параметров масла

|19 BALTECH Minilab 153 
Минилаборатория для анализа масел и смазок

|20 BALTECH Minilab 53 
Минилаборатория для анализа масел и смазок

|21 BALTECH Minilab 33 
Минилаборатория для анализа масел и смазок

|22 BALTECH OA-5020
Портативный маслоанализатор

|23 BALTECH OA-5000 / BALTECH OA-5000 ZERO
Минилаборатория для проверки пригодности масла к эксплуатации в кейсе

Технические характеристики систем и спецификации

Услуги и обучение

|26 Услуги технического сервиса

|27 Расписание образовательных курсов

Тепловизоры. Пирометры

|12 BALTECH TR-0180N (640х480) | BALTECH TR-0190N (1024х768) 

Профессиональный тепловизор нового поколения

|13 BALTECH TR-0170N (640х480)

Тепловизор нового поколения

|14 BALTECH TR-0150 (384Х288) | BALTECH TR-0120 (160×120) 

Компактный тепловизор

|15 BALTECH TR-0140N-1 | BALTECH TR-0140N-2 (384×288)

Тепловизор нового поколения

|16 BALTECH TR-0102N (160×120)

Тепловизор

|16
ИК-окно BALTECH TR
Инфракрасные окна для безопасного мониторинга электрооборудования  
под напряжением

|17 BALTECH TL
Пирометры с верхним пределом температуры до 1500°С



BALTECH HI-1690

Индукционный нагреватель
для нагрева деталей весом до 1200 кг

Идеальное решение для нагрева деталей 
весом до 1200 кг

Электронное управление

Нагрев деталей до 400°C

Простота регулировки и управления

Автоматическое размагничивание

Экологичность

| 04

Индукционные нагреватели



BALTECH HI-1670

Индукционный нагреватель
для нагрева деталей весом до 600 кг

Идеальное решение для нагрева деталей 
весом до 600 кг

Минимальный внутренний посадочный 
диаметр деталей 60 мм

Нагрев деталей до 400°C

Набор сменных сердечников

Автоматическое размагничивание

Автоматическая защита от перегрева
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Индукционные нагреватели



BALTECH HI-1660

Индукционный нагреватель 
для нагрева деталей весом до 350 кг

BALTECH HI-1650

Индукционный нагреватель для нагрева 
деталей весом до 210 кг

| Идеальное решение для нагрева деталей весом до 350 кг

| Нагрев деталей до 400ºС

| Электронный таймер от 0 до 99 мин

| Автоматическое размагничивание

| Автоматическая защита от перегрева

| Идеальное решение для нагрева деталей весом до 210 кг

| Нагрев деталей до 400ºС

| Электронный таймер от 0 до 99 мин

| Автоматическое размагничивание

| Автоматическая защита от перегрева

| 06

Индукционные нагреватели



BALTECH HI-1633

Индукционный нагреватель 
с тремя сердечниками для нагрева деталей
весом до 100 кг

| Трехсекционная конструкция, не имеющая аналогов в мире

| Идеальное решение для одновременного нагрева 
   деталей весом до 100 кг

| Набор сменных сердечников

| Автоматическое размагничивание

| Экологичность

BALTECH HI-1630

Индукционный нагреватель для нагрева деталей весом до 55 кг

| Компактное исполнение, небольшой вес

| Электронное управление

| Нагрев деталей до 400°C

| Автоматическое размагничивание

| Набор сменных сердечников
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Индукционные нагреватели



BALTECH HI-1612

Индукционный нагреватель с двумя сердечниками 
для нагрева деталей весом до 24 кг

| Уникальное исполнение с двумя сердечниками, 
   не имеющее аналогов в мире

| Электронное управление

| Высокая эффективность и экономичность нагрева до 400°C

| Идеальное решение для одновременного нагрева сразу двух деталей 
   в полевых условиях

| Набор сменных сердечников

BALTECH HI-1610

Индукционный нагреватель  
для нагрева деталей весом до 12 кг

| Нагрев деталей до 400°C 

| Набор сменных сердечников

| Удобный кейс для транспортировки

Индукционные нагреватели

| 08



BALTECH HI-1605

Индукционный нагреватель для нагрева деталей весом до 4 кг

| Нагрев деталей до 200°C 

| Идеальное решение для нагрева небольших деталей 
   в полевых условиях   

| Самый компактный нагреватель

BALTECH HI-1604

Плитка нагревательная

| Компактное исполнение, небольшой вес

| Эргономичная крышка для защиты от загрязнений

| Встроенный контроль температуры нагрева до 200°C

| В комплекте термозащитные перчатки
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Индукционные нагреватели



BALTECH HID-1700

Нагреватель (съемник) индукционный для демонтажа

Электронное управление

Производится под размеры деталей Заказчика

Нагрев деталей до 400°C

Автоматическое размагничивание

Автоматическая защита от перегрева

Экологичность

| 10

Индукционные нагреватели



Комплект инструментов для монтажа подшипников

Быстрая и бережная установка 
подшипников, уплотнений, втулок

Отсутствие повреждений поверхности вала,  
дорожек качения и тел вращения подшипников

Монтаж более 490 типов отечественных  
и импортных подшипников

Внутренний/наружный диаметр 
ударных колец: 10…50 мм/26…110 мм

11 |

BALTECH TOOLS

Инструмент



BALTECH TR-0180N (640х480)

BALTECH TR-0190N (1024х768)

Матрица 640х480 пикселей для BALTECH TR-0180N
Матрица 1024х768 пикселей для BALTECH TR-0190N

Температурный диапазон –20°С … +1700°С

Высокое качество термограмм 
и точность определения температуры

Встроенная камера на 5,0 Mpix и микрофон

SD-память на 5600 термограмм

Функции «картинка в картинке», 
голосовые комментарии, распознавание 
«холодных/горячих» областей

Многофункциональный анализ 
с помощью программы BALTECH-Expert

Поворотный дисплей

| 12

Профессиональный тепловизор  
нового поколения

Тепловизоры



BALTECH TR-0170N (640х480)

Матрица 640х480 пикселей

Температурный диапазон –20°С … +1700°С

Высокое качество термограмм 
и точность определения температуры

Встроенная камера на 5,0 Mpix и микрофон

Сенсорный экран

Функции «картинка в картинке», голосовые комментарии, 
распознавание «холодных/горячих» областей

Многофункциональный анализ с помощью программы 
BALTECH-Expert

Тепловизор нового поколения
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Тепловизоры



BALTECH TR-0150 (384Х288)

BALTECH TR-0120 (160×120)

Матрица 160х120 пикселей для BALTECH TR-0120
Матрица 384х288 пикселей для BALTECH TR-0150

Температурный диапазон –20°С … +1700°С

Раскладной поворотный дисплей

Высокое качество термограмм и точность 
определения температуры

Функции «картинка в картинке», голосовые
комментарии, распознавание «холодных/горячих» 
областей

Встроенная камера на 3,4 Mpix и микрофон

Многофункциональный анализ  
с помощью программы BALTECH-Expert

Компактный тепловизор

| 14

Тепловизоры



BALTECH TR-0140N-1 (384×288)

BALTECH TR-0140N-2 (384×288)

Тепловизор нового поколения

Матрица 384х288 пикселей

Температурный диапазон –20°С … +1700°С

Высокое качество термограмм и точность 
определения температуры

Функции «картинка в картинке», голосовые комментарии, 
распознавание «холодных/горячих» областей

Многофункциональный анализ с помощью программы 
BALTECH-Expert

Сенсорный дисплей
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Тепловизоры



ИК-окно BALTECH TR

Инфракрасные окна для безопасного 
мониторинга электрооборудования под напряжением

| Самый бюджетный тепловизор

| Время работы 8ч

| Матрица 160х120 пикселей

| Температурный диапазон –20°С … +600°С

| Высокое качество термограмм и точность определения температуры

| Многофункциональный анализ с помощью программы BALTECH-Expert

Тепловизор

| Диаметр 55, 75, 95, 115 мм

| Простота в установке и обслуживании

| Электроизолирующее 
   и антикоррозионное исполнение

BALTECH TR-0102N (160×120)

| 16

Тепловизоры



Широкий температурный диапазон: 
от -50…+800°С, 1000°С, 1500°С

Высокое оптическое разрешение 50:1

Контрастный дисплей с подсветкой

Функции удержания, min/max/среднее значение

Пирометры с верхним пределом температуры до 1500°С

BALTECH TL-0208С
BALTECH TL-0212С
BALTECH TL-0215С
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Пирометры



BALTECH OA-6000

Стационарная система 
контроля параметров масла

Непрерывный мониторинг 
состояния масла

Модульная конструкция

Набор параметров для полной  
диагностики масла

Беспроводная передача данных

Отсутствие расходных материалов

Интеграция с ПО верхнего уровня

| 18

Анализ масла
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BALTECH Minilab 153 

Минилаборатория для анализа масел и смазок

Анализ масла всего за 2 минуты

Определение 24-х элементов таблицы Менделеева

Определение вязкости, плотности, диэлектрической 
проницаемости, PQ-индекса

Определение класса частоты масла и размера частиц 
по ГОСТ 17216, ISO 4406, NAS 1638

Определение количества, размера и свойств частиц 
износа в масле

Отсутствие необходимости пробоподготовки масла

Состав BALTECH Minilab 153:      
BALTECH OA-5010 - Анализатор содержания ферромагнитных частиц в масле 
BALTECH OA-5100 - Анализатор физических свойств масла
BALTECH OA-5070 - Счетчик частиц
BALTECH OA-5090 - Спектрометр 

m i n
2

Fe
I r o n

26 3d 4s6 2

Анализ масла



BALTECH Minilab 53 

Минилаборатория для анализа 
масел и смазок

Мгновенный результат

Определение вязкости, плотности, 
диэлектрической проницаемости, 
PQ-индекса

Определение класса частоты  
масла и размера частиц по 
ГОСТ17216, ISO4406, NAS1638

Определение количества, размера 
и свойств частиц износа в масле

Отсутствие необходимости 
пробоподготовки масла

Определение износа оборудования 
на самой ранней стадии

Состав BALTECH Minilab 53:      
BALTECH OA-5010 - Анализатор содержания ферромагнитных частиц в масле
BALTECH OA-5100 - Анализатор физических свойств масла
BALTECH OA-5070 - Счетчик частиц 

| 20

Анализ масла



BALTECH Minilab 33 

Минилаборатория для анализа масел и смазок

Отсутствие необходимости пробоподготовки масла

Мгновенный результат

Отсутствие растворителей

Инновационные датчики и методы обработки данных 
гарантируют хорошую стабильность и высокую  
чувствительность при измерениях

Определение износа оборудования 
на самой ранней стадии

Входной контроль качества поставляемых 
смазочных материалов

Определение вязкости, плотности,  
диэлектрической проницаемости, PQ-индекса

Состав BALTECH Minilab 33:      
BALTECH OA-5010 - Анализатор содержания ферромагнитных частиц в масле
BALTECH OA-5100 - Анализатор физических свойств масла
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Анализ масла



BALTECH OA-5020

Портативный маслоанализатор

Определение вязкости при 400С и 1000С

Гибкая система конфигурации
необходимых параметров измерения  
масла

Отсутствие пробоподготовки масла

Встроенное ПО и возможность  
печати отчета на месте

Определяет плотность, диэлектрическую  
проницаемость, воду и температуру 

| 22

Анализ масла



BALTECH OA-5000

Минилаборатория для проверки пригодности  
масла к эксплуатации в кейсе

Компактное ударопрочное исполнение

Мгновенный контроль состояния  
всех типов промышленных масел

Калибровка по капле чистого масла

Наглядность и простота интерпретации  
результатов анализа

BALTECH 
OA-5000-ZERO

Тестер масла
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Анализ масла



Параметры
BALTECH 
HI-1604

BALTECH 
HI-1605

BALTECH 
HI-1610

BALTECH 
HI-1612

BALTECH 
HI-1630

BALTECH 
HI-1633

BALTECH 
HI-1650

BALTECH 
HI-1660

BALTECH 
HI-1670

BALTECH 
HI-1690

Номинальная 
мощность, кВт 1.32 0,5 2,5 4,5 3,6 7,2 10,0 10,0 12,0 По ТЗ Заказчика

Напряжение,  
В/Ток,А/Частота, Гц 220/6/50 220/50 220/10/50 220/20/50 220/16/50 220/32/50 380/25/50 380/25/50 380/32/50 По ТЗ Заказчика

Тип сердечника - съемный съемный съемный съемный поворотный поворотный поворотный поворотный По ТЗ Заказчика

Максимальный вес 
нагреваемой детали, кг

5 4 12 2х12 50 3х33 210 350 600
По ТЗ Заказчика 

(более 600кг)

d, Минимальный внутренний 
диаметр детали, мм

- 18 14 14 20 20 45 45 60 По ТЗ Заказчика

D, Максимальный наружный 
диаметр детали, мм - 150 210 210 480 350 720 860 1020 По ТЗ Заказчика

Максимальная задаваемая 
температура нагрева с 
датчиком, °С

200 200 250 250 250 250 250 250 250 250

Максимальная температура 
нагрева без датчика, °С 200 200 400 400 400 400 400 400 400 400

Автоматическое  
размагничивание

- Да Да Да Да Да Да Да Да Да

Параметры
BALTECH  
OA-6000

BALTECH 
MiniLab 153

BALTECH 
MiniLab 53

BALTECH 
MiniLab 33

BALTECH 
OA-5020

BALTECH 
0A-5000/ZERO

Вязкость, сСт при 40°C 25-400 25-400 25-400 25-400 25-400 -

Вязкость, сСт при 100°C - - - - 25-400 -

PQ-индекс - + + + - -

Плотность, кг/м3 600-1250 600-1250 600-1250 600-1250 600-1250 -

Диэлектрическая проницаемость + + + + + +

Температура, °С 0 - 100 0 - 100 0 - 100 0 - 100 0 - 100 -

Вода, ppm + 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0-30 000 -

Износ + + + + - -

Класс чистоты масла по ГОСТ17216, ISO4406, NAS1638 + + + - - -

Определение химических элементов в масле - 24 элемента - - - -

Встроенное программное обеспечение + + + + + -

Технические характеристики BALTECH HI

Технические характеристики BALTECH OA



Параметры BALTECH
TR-0102ТN

BALTECH
TR-0120

BALTECH
TR-0150

BALTECH
TR-0140N-1

BALTECH
TR-0140N-2

BALTECH
TR-0170N

BALTECH
TR-0180N

BALTECH
TR-0190N

ИК разрешение 160×120 160×120 384x288 384x288 384x288 640×480 640×480 1024×768

Стандартный объектив 42°×32° 24°x18° 24°x18° 24°x18° 24°x18° 24°x18° 24°x18° 28°x18°

Пространственное  
разрешение, мрад

4.42 2.6 1.13 1.13 1.13 0.68 0.68 0.48

Фокусировка - Авто Авто Ручная Авто/Ручная Авто/Ручная Авто/Ручная Авто/Ручная

Дополнительные объективы - Да Да Да Да Да Да Да

Диапазон температур, °C от -20 до +600
от -20 …+350  

(может быть увели-
чен до 1200, 1700)

от -20 …+350  
(может быть увели-

чен до 1200, 1700)

от -20 …+350  
(может быть увели-

чен до 1200, 1700)

от -20 …+600  
(может быть увели-

чен до 1200, 1700)

от -20 …+600  
(может быть увели-

чен до 1200, 1700)

от -20 …+600 
(может быть увели-

чен до 1200, 1700)

от -20 …+600 
(может быть увели-

чен до 1200, 1700)

Точность измерения ± 2°C / ± 2% 
(от показаний)

± 2°C / ± 2% 
(от показаний)

± 2°C / ± 2% 
(от показаний)

± 2°C/ ± 2% 
(от показаний)

± 2°C / ± 2% 
(от показаний)

± 2°C / ± 2% 
(от показаний)

± 2°C / ± 2%
(от показаний)

± 2°C / ± 2%
(от показаний)

Перемещаемые 
измерительные точки

3 4 4 5 10 10 10 20

Перемещаемые области 
измерений

- 5 5 6 8 8 8 10

Сигнал высокой температуры 
(звук, цвет) да да да да да да да да

Изотермический анализ 
(разность температур) °С

да да да да да да да да

Коэффициент излучения от 0.01 до 1.0 от 0.01 до 1.0 от 0.01 до 1.0 от 0.01 до 1.0 от 0.01 до 1.0 от 0.01 до 1.0 от 0.01 до 1.0 от 0.01 до 1.0

Запись видео Да Да Да Да Да Да Да Да

Дисплей, дюйм 2,4/320×240 3,5 3,5 4,3 4,3 4,3 5 5

Разрешение камеры, Мп 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Цифровое масштабирование 4Х 8Х 8Х 4Х 10Х 10Х 10Х 10Х

Количество цветовых палитр 12 12 12 12 12 12 12 12

Тип памяти/кол-во памяти,Гб Встроенная/8 SD/8 SD/8 SD/64 SD/64 SD/64 SD/64 SD/64

Wi-Fi Да - - - Да Да Да Да

Bluetooth Да - - - Да Да Да Да

Время работы  
от аккумулятора, ч

8 3 3 3 4 4 4 4

Масса тепловизионной 
камеры с аккумулятором и 
стандартным объективом, г

≤320 ≤410 ≤410 ≤950 ≤950 ≤950 ≤1700 ≤1700

Технические характеристики BALTECH TR



Определение собственных форм колебаний оборудования и конструкций 
с помощью модального анализа ODS (Operational Deflection Shape). Данные ODS 
могут быть использованы для структурного моделирования оборудования, выявления 
резонансов, недостаточной жесткости, оценки переходных режимов

Бесконтактное измерение вибрации и визуализации колебаний с использованием 
высокоскоростной камеры и программного обеспечения VibroViewer. Программное 
обеспечение использует алгоритмы обработки, позволяющие рассчитать динамическое 
движение каждой точки и сформировать временной сигнал перемещения точек, 
из которого можно получить спектр и амплитуду колебаний

Проверка качества подшипников качения на стенде «Протон-СПП»

Виброналадка при помощи лазерной центровки оборудования

Вибродиагностика динамического 
технологического оборудования

Измерение вибрации стационарного 
оборудования, зданий и сооружений 

Многоплоскостная балансировка 
динамического оборудования в собственных 
опорах на месте эксплуатации. 
Устранение повышенной вибрации

Балансировка на стационарных 
балансировочных станках

УСЛУГИ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА
Аттестованная лаборатория неразрушающего контроля компании «БАЛТЕХ» 

Специалисты отдела технического сервиса успешно прошли 
проверку знаний в Ростехнадзоре в области неразрушающего 
контроля и обладают II-м уровнем по вибродиагностическому и 
тепловому контролю

Специалисты отдела технического сервиса имеют большой опыт в предоставлении следующих услуг: 

Свидетельство об аттестации № 27А050333

Услуги и обучение



ООО УЦПК «Балтех» Лицензия на осуществление образовательной деятельности №3582 от 24.09.2018  |  ООО «Балтех» Лицензия на осуществление образовательной деятельности №4181 от 22.06.2020

Расписание образовательных курсов 
Учебного Центра Повышения Квалификации «БАЛТЕХ» 2023

Программы повышения квалификации
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ТОР-101 Основы центровки и выверки геометрии роторных машин
FIX-300  Системы лазерной центровки Fixturlaser

16-20 13-17 24-28 15-19 26-30 31-04 04-08 09-13
27-01

18-22

ТОР-102 Балансировка роторов на месте эксплуатации  
и на балансировочных станках

23-27 20-24 22-26 07-11 11-15 16-20 11-15

ТОР-103 Продолжительность - 40 ак. часов
Вибрационный контроль состояния и диагностика. Теория и практика

30-03 27-31 29-02 14-18 18-22 13-17 04-08

ТОР-103 (I уровень по ВД). Продолжительность - 40 ак. часов
Вибрационный контроль состояния и диагностика. Теория и практика

30-03 27-31 29-02 14-18 18-22 13-17 04-08

ТОР-103 (II уровень по ВД). Продолжительность - 72 ак. часа
Вибрационный контроль состояния и диагностика. Теория и практика

30-10 27-07 29-09 14-25 18-29

ТОР-104 Продолжительность - 40 ак. часов
Общая термография. Практическое применение тепловизионного оборудования

10-14 23-27

ТОР-104 (I уровень по ТК) Продолжительность - 40 ак. часов
Общая термография. Практическое применение тепловизионного оборудования

10-14 23-27

ТОР-104 (II уровень по ТК) Продолжительность - 72 ак. часа
Общая термография. Практическое применение тепловизионного оборудования

10-21 23-03

ТОР-105 Основы теории смазки машин. Трибодиагностика.  
Метод анализа масла в условиях эксплуатации

02-06

ПУ-201 Надежность подшипниковых узлов 13-17 20-24

НО-2010 Концепция «Надежное Оборудование»-Техническое обслуживание,  
ориентированное на безотказность

27-03 19-23

WS-3060 (College | HI-Tech) Продолжительность - 40 ак. часов
Компетенция «Промышленная механика и монтаж» 
Модуль: Превентивное обслуживание, центровка и балансировка агрегата 

По запросу

WS-3060 (Expert) Продолжительность - 72 ак. часа
Компетенция «Промышленная механика и монтаж»  
Модуль: Превентивное обслуживание, центровка и балансировка агрегата 

По запросу
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