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Механические и лазерные системы 
центровки оборудования

Лазерные системы выверки
геометрии оборудования

с точностью до 1 мкм

Стенд входного контроля новых и бывших 
в эксплуатации подшипников c внутренним 

диаметром от 7 до 240 мм

Портативные и стендовые лаборатории 
анализа масел для оценки качества масла  

и технического состояния оборудования

Виброметры, виброанализаторы
переносные, стендовые и стационарные системы

Переносные приборы 
балансировки в собственных опорах. 
Балансировочные станки

Индукционные нагреватели для 
монтажа и демонтажа подшипников. 
Инструмент запрессовки подшипников

Пирометры, промышленные тепловизоры  
с высоким разрешением и широким 
температурным диапазоном

ЦЕНТРОВКА

Г Е О М Е Т Р И Я

SHAFT

ALIGNMENT

Золотой Спонсор Национальной сборной 

Тренировка Национальной сборной «Молодые профессионалы»   

(WorldSkills Russia) по компетенции «Промышленная механика и монтаж» 2019
Hi-Tech
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Системы центровки  BALTECH

|04 BALTECH SA-4620 
Беспроводная система лазерной центровки и вибродиагностики

|05
BALTECH SA-4600 
Универсальная система лазерной центровки валов, шкивов ременных передач 
и измерения вибрации 

|06 BALTECH SA-4500 
Беспроводная система лазерной центровки валов

|07 КВАНТ-ЛМ (КВАНТ-ЛМ-Ex) 
Система лазерной центровки валов

|08 BALTECH SA-4300 
Система центровки валов электронно-механическая

|09
BALTECH SA-4200
Система центровки валов на базе карманного компьютера  
с цифровыми индикаторами

|10 BALTECH SA-4100 / SA-4000
Система центровки валов со стрелочными индикаторами

|11 КВАНТ-Шкив-II 
Cистема лазерной центровки шкивов и проверки плоскостности

|18 Fixturlaser EVO 
Система лазерной центровки валов

|19 AT-100  
Комплект беспроводных блоков для центровки

|20 Fixturlaser РАТ  
Система лазерной центровки шкивов

|21 Аксессуары Fixturlaser 

Пластины, опоры, щупы

|22 BALTECH-23458N
Калиброванные пластины для центровки

|24 BALTECH DM (Delicate Mounting)
Самовыравнивающиеся элементы

|25 BALTECH FG (Feeler Gauge)
Наборы измерительных щупов

Технические характеристики систем и спецификации

|26 Технические характеристики систем BALTECH

|26 Технические характеристики Fixturlaser

|27 Наборы щупов BALTECH FG

|28 Самовыравнивающиеся элементы BALTECH DM

Услуги и обучение

|29 Услуги технического сервиса

|30
BALTECH WS-3060
Тренировочный стенд для проведения работ по вибродиагностике, балансировке, 
центровке и монтажу подшипниковых узлов

|31 Образовательный курс ТОР-101
«Основы центровки и выверки геометрии роторных машин»

Системы центровки  Fixturlaser

|12 Fixturlaser NXA Ultimate
Система лазерной центровки валов и контроля геометрии

|13 Fixturlaser NXA Pro  
Система лазерной центровки валов

|14
Fixturlaser NXA Geo 
Комплект выверки геометрии оборудования 
(плоскостность, прямолинейность, перпендикулярность)

|15 Fixturlaser Exo  
Взрывозащищенная система лазерной центровки валов

|16 RT-300  
Беспроводная система центровки и вибродиагностики

|17 AT-200  
Комплект беспроводных блоков для центровки



BALTECH SA-4620

Беспроводная система лазерной центровки 
и вибродиагностики

| Лазерная центровка и анализ вибрации в одном приборе

| Планшет промышленного исполнения IP65

| Автоматическое определение дефектов оборудования

| Беспроводной датчик перемещения для определения 
  дефекта мягкой лапы, натяжения трубной обвязки 
  и деформации корпуса

| Интеллектуальный 3-х осевой датчик вибрации

| 04

Системы центровки



BALTECH SA-4600

Беспроводная технология
Первая беспроводная система лазерной центровки 
от компании BALTECH

Детектор 30 миллиметров
Настройка системы и центровка при больших 
перекосах не составляет труда с детекторами 30 мм

Три функции в одном приборе
Центровка валов, измерение вибрации и выверка  
шкивов ременных передач в одном приборе

5 Лет гарантии и пожизненный сервис
Первая лазерная система с пятилетней гарантией  
и пожизненным сервисным обслуживанием
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Универсальная система лазерной центровки валов,
выверки шкивов ременных передач 
и измерения вибрации

Системы центровки



BALTECH SA-4500

Беспроводная система лазерной центровки валов

| Расстояние между измерительными блоками до 10 метров | Работа до -10
о
С 

| Встроенные инклинометры (угломеры)  | Центровка методом усеченного угла (проворот вала 31
о
) 

| Беспроводная технология | Окна приемников 31 мм

Системы центровки
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КВАНТ-ЛМ (Ех) 
КВАНТ-ЛМ 

Cистема лазерной центровки валов

| Расстояние между измерительными блоками до 5 метров | Работа до -25
о
С 

| Встроенные инклинометры (угломеры) | Центровка методом усеченного угла (проворот вала 31
о
) 

| Возможность взрывозащищенного исполнения | Валопровод 32 агрегата | Гарантия до 5 лет
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5m

Системы центровки



Система центровки валов электронно-механическая

BALTECH SA-4300

Центровка горизонтальных 
и вертикальных механизмов

Автоматическое поступление  
данных в вычислительный блок

Отображение перемещения 
механизма в реальном времени

Эксплуатация при экстремальных 
температурах

Гарантия 24 месяца 
и пожизненный сервис

Системы центровки

| 08
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BALTECH SA-4200
Система центровки валов на базе карманного компьютера с цифровыми индикаторами

Цифровые индикаторы c разрешением 1 мкм | Центровка горизонтальных и вертикальных механизмов | Учет тепловых расширений | Учет всплытия на масляном клине

ON/OFFON/OFF

+/-

Системы центровки
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| Универсальный, высокоточный крепеж

| Выверка горизонтальных и вертикальных механизмов

| Проверка мягкой лапы

| Выбор метода измерения

| В BALTECH SA-4100 входит КПК со специальным ПО

BALTECH SA-4100 / SA-4000

Система центровки валов со стрелочными индикаторами

Системы центровки



КВАНТ-Шкив-II

Cистема центровки шкивов и проверки плоскостности

| Подходит для любых типов шкивов | Простая и легкая в работе 

| Высокая точность | Проверка натяжения ремней
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Системы центровки



Fixturlaser NXA Ultimate

Система лазерной центровки валов и контроля геометрии

| Центровка валов и выверка геометрии одной системой

| Беспроводная технология 

| Выверка прямолинейности и плоскостности с точностью до 1 мкм

| Простота использования, интуитивно понятный интерфейс

| 12

Системы центровки



Fixturlaser NXA Pro  

Система лазерной центровки валов
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| Самые большие окна приемников CCD второго поколения | Встроенный гироскоп в измерительных блоках  

| Автоматическое определение положения машины относительно оператора | Автоматический расчет количества пластин под лапы электродвигателя

Системы центровки



Fixturlaser NXA Geo

Комплект выверки геометрии 
оборудования (плоскостность, 
прямолинейность, перпендикулярность)

| 14

| Выверка компрессорного оборудования (цилиндры-крейцкопф)  | Выверка паровых и газовых турбин (диафрагмы - коренные подшипники) 

| Выверка плоскостности фундаментов, рам, корпусов турбин и д.р  | Выверка круглой плоскостности полумуфты, торцы валов и д.р

Системы центровки



Fixturlaser Exo  

Взрывозащищенная система лазерной центровки валов
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Беспроводная взрывозащищенная система

Планшетный компьютер промышленного использования

Функция горизонтальной и вертикальной центровки

Окна приемников 30 мм

Системы центровки



RT-300  

Беспроводная система центровки 

и вибродиагностики

| Интеллектуальная система центровки и вибродиагностики | Беспроводной 3-х осевой датчик вибрации 

| Возможность пользователю работать на своем планшете | Программа диагностики оборудования Machine Defender 

| 16

Системы центровки



AT-200  

Комплект беспроводных блоков центровки
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Возможность подключить любой смартфон
или планшет

Беспроводная связь

Время работы измерительных блоков 
до 17 часов

Программы горизонтальной 
и вертикальной центровки

Системы центровки



Fixturlaser EVO 

Система лазерной центровки валов

| 18

Простота управления

Расстояние между измерительными блоками 10 м

CCD приемники II поколения с матрицей 30 мм 
и линейным лазером

Самые компактные измерительные блоки

Системы центровки
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AT-100  

Комплект беспроводных блоков для центровки

Комплект доступный каждому

Возможность подключить любой смартфон
или планшет

Двухлучевая технология

Расстояние до 2-х метров

PDF-отчеты

Системы центровки
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Fixturlaser РАТ  

Система лазерной центровки шкивов

Выверка ременных и цепных передач

Линейный видимый лазер

Двухлучевая технология

Полностью автономный прибор

Системы центровки
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Аксессуары Fixturlaser 

Fixturlaser RoB  

Датчик измерения биения

Fixturlaser OL2R NXA

Комплект креплений с программой  
для учета тепловых расширений в динамике

Fixturlaser Offset NХА

Комплект креплений с программой для центровки  
карданных передач

Fixturlaser LEVEL

Беспроводной двухкоординатный цифровой уровень

Аксессуары Fixturlaser 
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BALTECH-23458N

Калиброванные пластины для центровки

| Простота установки и демонтажа пластин | Высокая точность (погрешность не более 1%)

| Толщина маркирована на каждой пластине | Не подвержены коррозии

Пластины, опоры, щупы
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BALTECH-2N

2 размеры 50 х 50 мм
ширина паза 16 мм 

Артикул
Толщина, 

мм/дюймы
Кол-во, шт

4720050 0.05 / 0.002 10

4720075 0.075 / 0.003 10

4720100 0.10 / 0.004 10

4720125 0.125 / 0.005 10

4720200 0.20 / 0.008 10

4720250 0.25 / 0.010 10

4720400 0.40 / 0.015 10

4720500 0.50 / 0.020 10

4720700 0.70 / 0.027 10

4721000 1.00 / 0.039 10

4722000 2.00 / 0.079 10

4723000 3.00 / 0.118 10

BALTECH-3N

3 размеры 75 х 75 мм
ширина паза 22 мм

Артикул Толщина, 
мм/дюймы

Кол-во, 
шт

4730050 0.05 / 0.002 10

4730075 0.075 / 0.003 10

4730100 0.10 / 0.004 10

4730125 0.125 / 0.005 10

4730200 0.20 / 0.008 10

4730250 0.25 / 0.010 10

4730400 0.40 / 0.015 10

4730500 0.50 / 0.020 10

4730700 0.70 / 0.027 10

4731000 1.00 / 0.039 10

4732000 2.00 / 0.079 10

4733000 3.00 / 0.118 10

BALTECH-4N

4 размеры 100 х 100 мм
ширина паза 32 мм 

Артикул
Толщина, 

мм/дюймы
Кол-во, 

шт

4740050 0.05 / 0.002 10

4740075 0.075 / 0.003 10

4740100 0.10 / 0.004 10

4740125 0.125 / 0.005 10

4740200 0.20 / 0.008 10

4740250 0.25 / 0.010 10

4740400 0.40 / 0.015 10

4740500 0.50 / 0.020 10

4740700 0.70 / 0.027 10

4741000 1.00 / 0.039 10

4742000 2.00 / 0.079 10

4743000 3.00 / 0.118 10

BALTECH-8N

8 размеры 200 х 200 мм
ширина паза 54 мм 

Артикул
Толщина, 

мм/дюймы
Кол-во, шт

4780050 0.05 / 0.002 10

4780075 0.075 / 0.003 10

4780100 0.10 / 0.004 10

4780125 0.125 / 0.005 10

4780200 0.20 / 0.008 10

4780250 0.25 / 0.010 10

4780400 0.40 / 0.015 10

4780500 0.50 / 0.020 10

4780700 0.70 / 0.027 10

4781000 1.00 / 0.039 10

4782000 2.00 / 0.079 10

4783000 3.00 / 0.118 10

BALTECH-5N

5 размеры 125 х 125 мм
ширина паза 45 мм

Артикул
Толщина, мм/

дюймы
Кол-во, шт

4750050 0.05 / 0.002 10

4750075 0.075 / 0.003 10

4750100 0.10 / 0.004 10

4750125 0.125 / 0.005 10

4750200 0.20 / 0.008 10

4750250 0.25 / 0.010 10

4750400 0.40 / 0.015 10

4750500 0.50 / 0.020 10

4750700 0.70 / 0.027 10

4751000 1.00 / 0.039 10

4752000 2.00 / 0.079 10

4753000 3.00 / 0.118 10

BALTECH-Small

Small размеры 35 х 35 мм
ширина паза 9 мм

Артикул
Толщина, мм/

дюймы
Кол-во, шт

S-0050 0.05 / 0.002 10

S-0075 0.75 / 0.003 10

S-0100 0.10 / 0.004 10

S-0125 0.125 / 0.005 10

S-0200 0.20 / 0.008 10

S-0250 0.25 / 0.010 10

S-0400 0.40 / 0.015 10

S-0500 0.50 / 0.020 10

S-0700 0.70 / 0.027 10

S-1000 1.00 / 0.039 10

S-2000 2.00 / 0.079 10

S-3000 3.00 / 0.118 10

Размеры пластин, мм А В С D

BALTECH-2N 50 50 16 Cм. таблицу

BALTECH-3N 75 75 22 Cм. таблицу

BALTECH-4N 100 100 32 Cм. таблицу

BALTECH-5N 125 125 45 Cм. таблицу

BALTECH-8N 200 200 54 Cм. таблицу

Small 35 35 9 Cм. таблицу

Пластины, опоры, щупы



BALTECH DM 
(Delicate Mounting)

Самовыравнивающиеся элементы

| 24

Устранение дефекта изогнутых,
клиновидных лап механизма

Многократное использование

Исключает использование пластин 
для центровки

Высокая стойкость к коррозии 

Низкопрофильные элементы 

BALTECH DM-SL
Упрощенные элементы  

BALTECH DM-HХ
Типовые элементы 

BALTECH DM

Системы центровки
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BALTECH FG 
(Feeler Gauge)

Наборы измерительных щупов

Простое использование

Высокая точность измерений

Толщина маркирована на каждом щупе 
в mm и inch

Различные типоразмеры

Пластины, опоры, щупы



| 26

Параметры BALTECH SA-4600 BALTECH SA-4500
BALTECH SA-4000/ 4100  

/ 4200 / 4300
КВАНТ-ЛМ / КВАНТ-ЛМ-Ex КВАНТ-Шкив-II

Диаметр сопрягаемых валов, мм
20-500 (цепное крепление)

Неограничен 
(магнитное крепление)

20-500 (цепное крепление)
Неограничен

(магнитное крепление)

20-500 (цепное крепление)
Неограничен 

(магнитное крепление)

20-500 (цепное крепление)
Неограничен 

(магнитное крепление)
-

Расстояние между измерительными блоками до, м до 10 до 10 до 0,3 до 5 до 10

Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности 0,3% ± 7мкм ±0,01мм ±0,02мм ±(0,01L+0,01)мм ±2

Дискретность отсчета, мм 0,01 0,001 0,01 0,001 1

Разрешающая способность, мм 0,01 0,01 0,01 0,01 1

Размер окна приемника, мм 30 31 - 10x10 -

Разрешающая способность инклинометра, ° 0,1 0,1 - 0,1 -

Bluetooth + + - - -

Точность нивелирования, мм/м - - - - 0,5

Технические характеристики систем BALTECH

Технические характеристики Fixturlaser

Параметры Fixturlaser NXA 
Ultimate

Fixturlaser NXA 
Pro

Fixturlaser NXA 
Geo Fixturlaser Exo RT-300 AT-200 Fixturlaser EVO AT-100 Fixturlaser 

РАТ

Диаметр сопрягаемых валов, 
мм (расширяемый) / Диаметр 
отверстий, диафрагм, мм 

20-500
(цепное  

крепление)
Неограничен
(магнитное 
крепление)

20-500
(цепное  

крепление)
Неограничен
(магнитное 
крепление)

_ / 80-3000

20-500
(цепное  

крепление)
Неограничен
(магнитное 
крепление)

20-500
(цепное 

 крепление)
Неограничен
(магнитное 
крепление)

20-500
(цепное  

крепление)
Неограничен
(магнитное 
крепление)

20-500
(цепное  

крепление)
Неограничен

(магнитное 
крепление)

30-150
(цепное  

крепление)
до 480

(опционально)

-

Расстояние между 
измерительными блоками до, м  
(возможно расширение)

до 10 до 10 до 50 до 10 до 10 до 10 до 10 до 2 до 6

Пределы допускаемой 
абсолютной основной 
погрешности

0,3% ± 7мкм 0,3% ± 7мкм 1,0% ± 3мкм 0,3% ± 7мкм 0,3% ± 7мкм 0,3% ± 7мкм 0,3% ± 7мкм ± (1%L + 0,01мм)
0,5мм  

или 0,2°

Разрешающая способность, мм 0,001 0,001 0,001 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,5

Размер детектора, мм 30 30 20х20 30 30 30 30 20 -

Разрешающая способность 
инклинометра, ° 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -

Bluetooth + + + + + + + + -

Точность нивелирования, мм/м
(возможно расширение) ±0,02 мм/м - - - - - - - -

Измерение вибрации - - - - + - - - -

Взрывозащита - - - + - - - - -
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BALTECH FG-81 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 8 шт. / 1000 мм

BALTECH FG-82 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 8 шт. / 500 мм

BALTECH FG-83 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 8 шт. / 300 мм

BALTECH FG-84 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 8 шт. / 200 мм

BALTECH FG-85 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 8 шт. / 150 мм

BALTECH FG-86 0,05 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 10 шт. / 100 мм

BALTECH FG-87 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 6 шт. / 75 мм

BALTECH FG-131 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
13 шт. / 1000 

мм

BALTECH FG-132 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 13 шт. / 500 мм

BALTECH FG-133 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 13 шт. / 300 мм

BALTECH FG-134 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 13 шт. / 200 мм

BALTECH FG-135 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 13 шт. / 150 мм

BALTECH FG-136 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 13 шт. / 100 мм

BALTECH FG-137 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 7 шт. / 75 мм

Набор Толщины щупов (мм)
Кол-во, шт 

Длина, мм

BALTECH FG-201
0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 20 шт. / 1000 

мм0,85 0,9 0,95 1

BALTECH FG-201-2
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 20 шт. / 1000 

мм1,7 1,8 1,9 2

BALTECH FG-202
0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8

20 шт. / 500 мм
0,85 0,9 0,95 1

BALTECH FG-202-2
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

20 шт. / 500 мм
1,7 1,8 1,9 2

BALTECH FG-203
0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8

20 шт. / 300 мм
0,85 0,9 0,95 1

BALTECH FG-203-2
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

20 шт. / 300 мм
1,7 1,8 1,9 2

BALTECH FG-204
0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8

20 шт. / 200 мм
0,85 0,9 0,95 1

BALTECH FG-204-2
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

20 шт. / 200 мм
1,7 1,8 1,9 2

BALTECH FG-205
0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8

20 шт. / 150 мм
0,85 0,9 0,95 1

BALTECH FG-205-2
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

20 шт. / 150 мм
1,7 1,8 1,9 2

BALTECH FG-206
0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8

20 шт. / 100 мм
0,85 0,9 0,95 1

BALTECH FG-206-2
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

21 шт. / 100 мм
1,7 1,8 1,9 2

BALTECH FG-207-2
0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,13 0,15 0,18 0,20 0,23 0,25 0,28 0,30

32 шт. / 100 мм
0,33 0,35 0,38 0,4 0,45 0,50 0,55 0,60 0,63 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 1,0

Набор 8 шт.

0,05-0,5 мм

Набор 13 шт.

0,05-1,0 мм
L, мм

BALTECH FG-81 BALTECH FG-131 1000

BALTECH FG-82 BALTECH FG-132 500

BALTECH FG-83 BALTECH FG-133 300

BALTECH FG-84 BALTECH FG-134 200

BALTECH FG-85 BALTECH FG-135 150

BALTECH FG-86 BALTECH FG-136 100

Набор 6 шт.

0,1-0,4 мм

Набор 7 шт.

0,1-0,5 мм
L, мм

BALTECH FG-87 BALTECH FG-137 75

Набор 20 шт.

0,05-1,0 мм
L, мм

BALTECH FG-201 1000

BALTECH FG-202 500

BALTECH FG-203 300

BALTECH FG-204 200

BALTECH FG-205 150

BALTECH FG-206 100

Набор 20 шт.

0,1-2,0 мм
L, мм

BALTECH FG-201-2 1000

BALTECH FG-202-2 500

BALTECH FG-203-2 300

BALTECH FG-204-2 200

BALTECH FG-205-2 150

BALTECH FG-206-2 (21 шт.)
BALTECH FG-207-2 (32 шт.)

100

Наборы щупов BALTECH FG
Наборы стандартных и длинных 
щупов BALTECH FG
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Типовые элементы BALTECH DM 

мм мм мм мм мм кг кН

49-01 BALTECH DM 1 30 34 38 18 51 0,4 100

49-02 BALTECH DM 2 35 40 45 24 76 1,1 150

49-03 BALTECH DM 3 40 47 53 30 102 2,2 200

49-04 BALTECH DM 4 45 53 60 33 114 3,1 300

49-05 BALTECH DM 5 50 58 67 39 127 4,3 400

49-06 BALTECH DM 6 55 65 74 45 152 6,8 600

49-07 BALTECH DM 7 60 68 76 48 178 10,1 900

49-08 BALTECH DM 8 70 81 91 56 203 15,3 1200

49-09 BALTECH DM 9 75 84 93 68 229 20,7 1600

49-10 BALTECH DM 10 80 89 98 76 254 27,3 2000

Низкопрофильные элементы BALTECH DM-SL

49-24 BALTECH DM-SL0,5 20 25 30 28 76 0,6 250

49-11 BALTECH DM-SL1 20 25 30 31 102 1,1 300

49-12 BALTECH DM-SL2 25 30 35 41 127 2 600

49-25 BALTECH DM-SL2,5 30 35 40 41 152 3,2 900

49-13 BALTECH DM-SL3 30 35 40 54 178 4,9 1200

Упрощенные элементы BALTECH DM-HХ

49-26 BALTECH DM-HХ1 30 34 38 18 51 0,4 100
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Типовые элементы BALTECH DM 

М М мм

49-01 BALTECH DM 1 10-16 18 1,6

49-02 BALTECH DM 2 16-20 24 1,6

49-03 BALTECH DM 3 20-27 30 2,1

49-04 BALTECH DM 4 24-30 33 2,1

49-05 BALTECH DM 5 30-36 39 2,1

49-06 BALTECH DM 6 36-39 45 2,1

49-07 BALTECH DM 7 42-45 48 3,2

49-08 BALTECH DM 8 48-52 56 3,2

49-09 BALTECH DM 9 56-64 68 3,2

49-10 BALTECH DM 10 64-72 76 4,2

Низкопрофильные элементы BALTECH DM-SL

49-24 BALTECH DM-SL0,5 16-27 - 1,6

49-11 BALTECH DM-SL1 20-30 - 2,1

49-12 BALTECH DM-SL2 30-39 - 2,1

49-25 BALTECH DM-SL2,5 36-39 - 2,1

49-13 BALTECH DM-SL3 39-52 - 2,1

Самовыравнивающиеся элементы BALTECH DM | Типоразмеры Размеры резьбового соединения
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Определение собственных форм колебаний оборудования и конструкций 
с помощью модального анализа ODS (Operational Deflection Shape). Данные ODS 
могут быть использованы для структурного моделирования оборудования, выявления 
резонансов, недостаточной жесткости, оценки переходных режимов

Бесконтактное измерение вибрации и визуализации колебаний с использованием 
высокоскоростной камеры и программного обеспечения VibroViewer. Программное 
обеспечение использует алгоритмы обработки, позволяющие рассчитать динамическое 
движение каждой точки и сформировать временной сигнал перемещения точек, 
из которой можно получить спектр и амплитуду колебаний.

Проверка качества подшипников качения на стенде «Протон-СПП»

Виброналадка при помощи лазерной центровки оборудования

Вибродиагностика динамического 
технологического оборудования

Измерение вибрации стационарного 
оборудования, зданий и сооружений 

Многоплоскостная балансировка 
динамического оборудования в собственных 
опорах на месте эксплуатации. 
Устранение повышенной вибрации

Балансировка на стационарных 
балансировочных станках

УСЛУГИ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА
Аттестованная лаборатория неразрушающего контроля компании «БАЛТЕХ» 

Специалисты отдела технического сервиса успешно прошли 
проверку знаний в Ростехнадзоре в области неразрушающего 
контроля и обладают II-м уровнем по вибродиагностическому и 
тепловому контролю

Специалисты отдела технического сервиса имеют большой опыт в предоставлении следующих услуг: 

Свидетельство об аттестации № 27А050333

Услуги и обучение
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BALTECH WS-3060 

Тренировочный стенд для проведения работ по вибродиагностике,  
балансировке, центровке и монтажу подшипниковых узлов

| Максимальная функциональность

| Конфигурация задач разной сложности 

| Разработан для чемпионатов WorldSkills Russia

Услуги и обучение



1. Основы центровки
• Термины и определения. • Физические основы центровки • Требования к станинам,  
фундаментам, деформациям опор («мягкая лапа»)
2. Методика проведения работ по центровке
• Центровка муфтовых соединений • Выверка геометрии: параллельность, перпендикулярность, 
плоскостность, определение центров отверстий и полуотверстий • Составление отчетной  
документации

Образовательный курс ТОР-101

«Основы центровки и выверки геометрии роторных машин»
Целью учебной дисциплины является изучение теоретических основ центровки и формирование практических 
навыков центровки и выверки геометрии оборудования

Программа обучения:

3. Практические приемы проведения работ по центровке
• Расчет и компенсация динамических смещений (температурные различия, всплытие на масляном клине 
подшипников скольжения) • Коррекция «мягкой лапы» • Компенсация нагрузок трубной обвязки.
4. Системы центровки и выверки геометрии оборудования
• Системы с часовыми индикаторами • Системы лазерной центровки BALTECH (КВАНТ-ЛМ, SA-4600, SA-4620) 
• Системы лазерной центровки Fixturlaser (NXA Pro, Ultimate)
Форма обучения: очное и выездное обучение.

ООО УЦПК «Балтех» Лицензия на осуществление образовательной деятельности №3582 от 24.09.2018  |  ООО «Балтех» Лицензия на осуществление образовательной деятельности №4181 от 22.06.2020
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Программы повышения квалификации
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ТОР-101 Основы центровки и выверки геометрии роторных машин
FIX-300  Системы лазерной центровки Fixturlaser

16-20 13-17 24-28 15-19 26-30 31-04 04-08 09-13 27-01 18-22

ТОР-102 Балансировка роторов на месте эксплуатации и на балансировочных станках 23-27 20-24 22-26 07-11 11-15 16-20 11-15

ТОР-103 Продолжительность - 40 ак. часов
Вибрационный контроль состояния и диагностика. Теория и практика

30-03 27-31 29-02 14-18 18-22 04-08

ТОР-103 (I уровень по ВД). Продолжительность - 40 ак. часов
Вибрационный контроль состояния и диагностика. Теория и практика

30-03 27-31 29-02 14-18 18-22 04-08

ТОР-103 (II уровень по ВД). Продолжительность - 72 ак. часа
Вибрационный контроль состояния и диагностика. Теория и практика

30-10 27-07 29-09 14-25 18-29

ТОР-104 Продолжительность - 40 ак. часов
Общая термография. Практическое применение тепловизионного оборудования

10-14 23-27

ТОР-104 (I уровень по ТК) Продолжительность - 40 ак. часов
Общая термография. Практическое применение тепловизионного оборудования

10-14 23-27

ТОР-104 (II уровень по ТК) Продолжительность - 72 ак. часа
Общая термография. Практическое применение тепловизионного оборудования

10-21 23-03

ТОР-105 Основы теории смазки машин. Трибодиагностика.  
Метод анализа масла в условиях эксплуатации

02-06

ПУ-201 Надежность подшипниковых узлов 13-17 20-24

НО-2010 Концепция «Надежное Оборудование»-Техническое обслуживание,  
ориентированное на безотказность

27-03 19-23

WS-3060 (College | HI-Tech) Продолжительность - 40 ак. часов
Компетенция «Промышленная механика и монтаж» Модуль: Превентивное обслуживание,  
центровка и балансировка агрегата 

По запросу

WS-3060 (Expert) Продолжительность - 72 ак. часа
Компетенция «Промышленная механика и монтаж» Модуль: Превентивное обслуживание,  
центровка и балансировка агрегата 

По запросу

Услуги и обучение




