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В И Б Р О Д И А Г Н О С Т И К А
БАЛАНСИРОВКА.  КОНТРОЛЬ ПОДШИПНИКОВ

V I B R O P O I N T

Золотой Спонсор Национальной сборной 

Тренировка Национальной сборной «Молодые профессионалы»   

(WorldSkills Russia) по компетенции «Промышленная механика и монтаж» 2019
Hi-Tech

Механические и лазерные системы 
центровки оборудования

Лазерные системы выверки
геометрии оборудования

с точностью до 1 мкм

Стенд входного контроля новых и бывших 
в эксплуатации подшипников c внутренним 

диаметром от 7 до 240 мм

Портативные и стендовые лаборатории 
анализа масел для оценки качества масла  

и технического состояния оборудования

Виброметры, виброанализаторы
переносные, стендовые 
и стационарные системы

Переносные приборы для
балансировки в собственных опорах. 
Балансировочные станки

Индукционные нагреватели для 
монтажа и демонтажа подшипников. 
Инструмент запрессовки подшипников

Пирометры, промышленные тепловизоры  
с высоким разрешением и широким 
температурным диапазоном



Виброметры 

|04 BALTECH VP-3410  
Виброметр дпя диагностики и контроля вибрации

|05 BALTECH VP-3407-1, 3407-2, 3407-3 
Виброручки дпя контроля общего уровня вибрации

|06 BALTECH VP-3450  
Прибор дпя диагностики подшипников качения методом ударных импульсов

Виброанализаторы 

|07 CSI 2140  
Виброанапизатор дпя экспресс-диагностики промышпенного оборудования

|08 Fixturlaser SMC  
Виброанализатор с 3-х координатным беспроводным датчиком вибрации

|09 BALTECH VP-3470 (Ех) 
Виброанализатор-балансировщик

|10 VibroViewer  
Бесконтактная система визуализации колебаний

|11 RT-300  
Беспроводная система центровки и вибродиагностики

|12
ПРОТОН-Баланс-II  
Виброметр-тахометр-балансировщик-термометр  
с программой ведения баз данных

|13
BALTECH VP-3420  
Беспроводная система вибродиагностики и контроля температуры 
(мобильный ТОиР)

Стационарные системы 

|14 BALTECH VP-1000  
Стационарная система вибромониторинга и виброзащиты

|15 CSI 2600  
Мобильная 24-х канальная система мониторинга и анализа состояния машинного оборудования

|16 CSI 9420 
Беспроводная стационарная онлайн-система вибромониторинга

Стенды и станки

|17 ПРОТОН-СПП  
Стенды проверки подшипников качения от 7 до 240 мм

|18 BALTECH НВМ-7100 / BALTECH VBM-7200 / BALTECH SBM-7300 
Дорезонансные балансировочные станки 

Услуги и обучение

|19 Услуги технического сервиса

|20
Образовательный курс ТОР-103  
«Вибрационный контроль состояния и диагностика. Теория и практика»  
Расписание образовательных курсов Учебного Центра «БАЛТЕХ» 2023

|21

BALTECH WS-3060  
Тренировочный стенд дпя проведения работ по вибродиагностике, балансировке, центровке и 
монтажу подшипниковых узпов 
BALTECH-FAN  
Тренажер-вентилятор с ременным приводом и частотным регулированием REAL MACHINE SТYLE

Технические характеристики



BALTECH VP-3410

Виброметр для диагностики и контроля вибрации 

Компактное общепромышленное исполнение 
для контроля параметров вибрации 
по ISO 10816

Определение виброскорости, виброускорения 
и виброперемещения

Датчик вибрации с магнитным основанием

Дополнительная возможность измерения
виброскорости в ВЧ диапазоне до 10кГц

Минимальная погрешность измерений

IP

HI

Виброметры

| 04



BALTECH VP-3407-1, 3407-2, 3407-3  

Виброручки для контроля общего уровня вибрации

Контроль параметров вибрации по ISO 10816

Прочный металлический корпус

Простота использования

Комплектация двумя измерительными  
щупами, магнитом и пультом ДУ

Точная калибровка

Увеличенный срок службы элементов питания

Виброметры

05 |



Экспресс-диагностика подшипников  
и смазки методом ударных импульсов

Компактное ударопрочное исполнение

Простота проведения измерений

Цветовая индикация состояния 
подшипника

Макс. частота вращения подшипников 
до 19999 об/мин

Наушники для акустического  
подтверждения дефектов

BALTECH VP-3450

Прибор для диагностики подшипников 
качения методом ударных импульсов

Виброметры

| 06



Самая высокая скорость сбора данных параллельно 
по 4-м каналам

Беспроводная передача данных на ПК

Расширенная функциональность: виброанализ, 
снятие орбит, ODS, модальный анализ и др.

Функция 4-х плоскостной динамической балансировки

Эргономичная модульная конструкция
и сенсорный дисплей

Самый емкий аккумулятор среди 
виброанализаторов

Диагностика электрических дефектов 
двигателя без разбора и токовых клещей

CSI 2140

Виброанализатор для экспресс-диагностики 
промышленного оборудования

Виброанализаторы

07 |



Fixturlaser SMC

Виброанализатор с 3-х координатным 
беспроводным датчиком вибрации

Беспроводная технология
измерения вибрации

2-х плоскостная балансировка

6 приборов в одном: анализатор вибрации, 
пирометр, цифровая камера, стробоскоп,  
беспроводной виброметр и балансировщик  

Автоматическая диагностика 
оборудования за 2 минуты в три простых шага

Формирование отчетов

Портативное исполнение

Интуитивно-понятный интерфейс  
с цветовой кодировкой

6 1IN

Виброанализаторы

| 08



Беспроводная технология
измерения вибрации

2-х плоскостная балансировка

6 приборов в одном: анализатор вибрации, 
пирометр, цифровая камера, стробоскоп,  
беспроводной виброметр и балансировщик  

Автоматическая диагностика 
оборудования за 2 минуты в три простых шага

Формирование отчетов

Портативное исполнение

Интуитивно-понятный интерфейс  
с цветовой кодировкой

BALTECH VP-3470 (Ех)  

Виброанализатор-балансировщик

|  Многофункциональность: виброметр-балансировщик-тахометр-фазометр-анализатор вибрации

|  2 канала вибрации  |  Возможность взрывозащищенного исполнения  |  Контроль общего уровня вибрации и диагностика дефектов

|  Многоплоскостная балансировка (до 4-х плоскостей и 16 точек) 

|  Комплектация программой BALTECH-Expert для ведения баз данных, диагностики и формирования отчетов

Виброанализаторы

09 |



VibroViewer

Бесконтактная система визуализации колебаний

| Запатентованная технология VibroVision

| Дистанционное измерение вибрации оборудования

| Видео колебаний объекта в режиме реального времени

| Высокая частота видеосъемки

Виброанализаторы

| 10



RT-300  

Беспроводная система центровки 
и вибродиагностики

4 прибора в одном: виброанализатор,
центровщик, тепловизор, беспроводной 
датчик биения

Беспроводной 3-х осевой  
датчик вибрации

Интеллектуальная система центровки 
и вибродиагностики

Программа экспертной диагностики 
оборудования Machine Defender

4 1IN

11 |

Виброанализаторы



ПРОТОН-Баланс-II 

Виброметр-тахометр-балансировщик-термометр 
c программой ведения баз данных

Многофункциональность: 
виброметр-тахометр-
балансировщик-термометр

Оптимальное соотношение цены 
и функциональности

Контроль температуры 
в диапазоне -45 °С…+150 °С

Встроенная память  
на 250 измерений

Широкий диапазон измерения 
вращения балансируемых валов 
30...120000 об/мин

Полное соответствие стандарту 
ISO 10816

Виброанализаторы

| 12



Организация мобильного ТОиР

Два направления диагностики в одной системе

Тепловизионное обследование в диапазоне  
-20 °С ...+120 °С (расширение до 400 °С)

Термограммы разрешением 80х60

Автоматическая вибродиагностика оборудования

Спектр с наложенными частотами неисправности  
подшипников

Встроенная база подшипников

BALTECH VP-3420

Беспроводная система вибродиагностики 
и контроля температуры (мобильный ТОиР)

13 |

Виброанализаторы



BALTECH VP-1000
Стационарная система вибромониторинга 
и виброзащиты

Непрерывный контроль технологических 
параметров, вибромониторинг и виброзащита

Модульное исполнение, совместимость  
с любыми штатными модулями АСУ ТП

Аварийная сигнализация и аварийное отключение 
оборудования

Возможность конфигурации в соответствии
с требованиями Заказчика

Ведение базы данных и формирование отчетов

Минимальные монтажные и эксплуатационные 
расходы

Доступность версии взрывозащищенного 
исполнения ПРОТОН-1000Y-Ex

Стационарные системы

| 14



Мобильная 24-x канальная система мониторинга 
и анализа состояния машинного оборудования 

CSI 2600

Непрерывный параллельный 
мониторинг по всем каналам 
в автоматическом режиме

Интеграция с программами 
VibView и BALTECH-Expert

Технология PeakVue 
для диагностики подшипников

Мгновенное воспроизведение 
данных переходных процессов

Простой интерфейс с 3D-анимацией

Простота подключения и настройки

15 |

Стационарные системы



CSI 9420

Беспроводная стационарная онлайн-система 
вибромониторинга

Беспроводной мониторинг параметров  
вибрации и температуры в 
труднодоступных местах

Полный набор вибрационных параметров 
(спектры, временные реализации)

Интуитивно понятный интерфейс

Безопасная передача данных 
по сети Wireless HART

Технология PeakVue 
для диагностики подшипников

Простота установки и настройки

Сертификация ATEX

| 16

Стационарные системы



Беспроводной мониторинг параметров  
вибрации и температуры в 
труднодоступных местах

Полный набор вибрационных параметров 
(спектры, временные реализации)

Интуитивно понятный интерфейс

Безопасная передача данных 
по сети Wireless HART

Технология PeakVue 
для диагностики подшипников

Простота установки и настройки

Сертификация ATEX

Диагностика шариковых и роликовых 
подшипников различных типов

Ведение базы данных измерений

Возможность самостоятельного 
изменения пороговых значений отбраковки

Возможность углубленного анализа 
сигналов вибрации

Обширная база данных отечественных 
и импортных подшипников

ПРОТОН-СПП
  
Стенды проверки подшипников качения
от 7 до 240 мм

17 |

Cтенды и станки



BALTECH HBM-7100 / BALTECH VBM-7200
BALTECH SBM-7300
  
Дорезонансные балансировочные станки

Режимы отображения корректирующих масс:
 • Высверливание • По лопастям (углам) • Добавление

Диапазон масс/диаметров роторов: 
0,1…110000 кг / 20…4900 мм

Создание автоматических отчетов по балансировке

Универсальная платформа для балансировки 
широкого класса роторов

Минимально достижимый остаточный дисбаланс  
0,1г х мм/кг

Автоматический расчет корректирующих масс  
с одного пуска

Коэффициент уменьшения дисбаланса 95%

Cтенды и станки

| 18



19 |

Услуги и обучение

Определение собственных форм колебаний оборудования и конструкций 
с помощью модального анализа ODS (Operational Deflection Shape). Данные ODS 
могут быть использованы для структурного моделирования оборудования, выявления 
резонансов, недостаточной жесткости, оценки переходных режимов

Бесконтактное измерение вибрации и визуализации колебаний с использованием 
высокоскоростной камеры и программного обеспечения VibroViewer. Программное 
обеспечение использует алгоритмы обработки, позволяющие рассчитать динамическое 
движение каждой точки и сформировать временной сигнал перемещения точек, 
из которого можно получить спектр и амплитуду колебаний

Проверка качества подшипников качения на стенде «Протон-СПП»

Виброналадка при помощи лазерной центровки оборудования

Вибродиагностика динамического 
технологического оборудования

Измерение вибрации стационарного 
оборудования, зданий и сооружений 

Многоплоскостная балансировка 
динамического оборудования в собственных 
опорах на месте эксплуатации. 
Устранение повышенной вибрации

Балансировка на стационарных 
балансировочных станках

УСЛУГИ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА
Аттестованная лаборатория неразрушающего контроля компании «БАЛТЕХ» 

Специалисты отдела технического сервиса успешно прошли 
проверку знаний в Ростехнадзоре в области неразрушающего 
контроля и обладают II-м уровнем по вибродиагностическому и 
тепловому контролю

Специалисты отдела технического сервиса имеют большой опыт в предоставлении следующих услуг: 

Свидетельство об аттестации № 27А050333



ООО УЦПК «Балтех» Лицензия на осуществление образовательной деятельности №3582 от 24.09.2018  |  ООО «Балтех» Лицензия на осуществление образовательной деятельности №4181 от 22.06.2020

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС ТОР-103
«Вибрационный контроль состояния и диагностика. Теория и практика»
Целью учебной дисциплины является изучение теоретических основ вибрационной диагностики, ознакомление 
с нормативно-методической базой и формирование практических навыков вибромониторинга и вибродиагностики

Расписание образовательных курсов Учебного Центра Повышения Квалификации «БАЛТЕХ» 2023

| 20

Услуги и обучение

Программы повышения квалификации
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ТОР-101 Основы центровки и выверки геометрии роторных машин
FIX-300  Системы лазерной центровки Fixturlaser

16-20 13-17 24-28 15-19 26-30 31-04 04-08 09-13
27-01

18-22

ТОР-102 Балансировка роторов на месте эксплуатации  
и на балансировочных станках

23-27 20-24 22-26 07-11 11-15 16-20 11-15

ТОР-103 Продолжительность - 40 ак. часов
Вибрационный контроль состояния и диагностика. Теория и практика

30-03 27-31 29-02 14-18 18-22 13-17 04-08

ТОР-103 (I уровень по ВД). Продолжительность - 40 ак. часов
Вибрационный контроль состояния и диагностика. Теория и практика

30-03 27-31 29-02 14-18 18-22 13-17 04-08

ТОР-103 (II уровень по ВД). Продолжительность - 72 ак. часа
Вибрационный контроль состояния и диагностика. Теория и практика

30-10 27-07 29-09 14-25 18-29

ТОР-104 Продолжительность - 40 ак. часов
Общая термография. Практическое применение тепловизионного оборудования

10-14 23-27

ТОР-104 (I уровень по ТК) Продолжительность - 40 ак. часов
Общая термография. Практическое применение тепловизионного оборудования

10-14 23-27

ТОР-104 (II уровень по ТК) Продолжительность - 72 ак. часа
Общая термография. Практическое применение тепловизионного оборудования

10-21 23-03

ТОР-105 Основы теории смазки машин. Трибодиагностика.  
Метод анализа масла в условиях эксплуатации

02-06

ПУ-201 Надежность подшипниковых узлов 13-17 20-24

НО-2010 Концепция «Надежное Оборудование»-Техническое обслуживание,  
ориентированное на безотказность

27-03 19-23

WS-3060 Компетенция «Промышленная механика и монтаж» 
Модуль: Превентивное обслуживание, центровка и балансировка агрегата 
(College | HI-Tech) Продолжительность - 40 ак. часов
(Expert) Продолжительность - 72 ак. часа

По запросу



BALTECH WS-3060 

Тренировочный стенд для проведения работ  
по вибродиагностике, балансировке, центровке  
и монтажу подшипниковых узлов

| Максимальная функциональность | Конфигурация задач любой сложности 

| Разработан для чемпионатов WorldSkills Russia

BALTECH – FAN 

Тренажер-вентилятор с ременным приводом 
и частотным регулированием REAL MACHINE STYLE

| Типовой вентилятор | Ременный привод
| Вибродиагностика агрегата | Балансировка колеса | Натяжка ремня 

21 |

Услуги и обучение



Параметры
BALTECH VP-3407-1 
BALTECH VP-3407-2 
BALTECH VP-3407-3

BALTECH VP-3410 BALTECH VP-3450 ПРОТОН-Бапанс-II BALTECH VP-3470 Fixturlaser SMC

Количество параллельных каналов 1 1 1 1 2 4

Типы преобразователей Акселерометр Акселерометр
Датчик ударных

импульсов
Акселерометр Акселерометр

Акселерометр,
Трехосевой 

беспроводной 
акселерометр

Измеряемые величины 
СКЗ - V/V, 

огибающая/V,S,А
V,S,А

Ударный
импульс

V,S,А,
скорость вращения,

температура

V,S,А,
скорость вращения

V,S,А,
температура,

скорость вращения

Измеряемые параметры вибрации СКЗ СКЗ Импульс
СКЗ, спектр,
огибающая, 

временной сигнал

СКЗ, спектр,
огибающая, 

временной сигнал

СКЗ, спектр,
огибающая, 

временной сигнал

Количество линий в спектре ― ― ― ― 16 000 6 400

Динамический диапазон ― ― ― 75 75 80

Взрывобезопасность ― ― ― ― ▫ ▫

Диапазон измерения частоты 
вращения об/мин ― ― ― 60-30 000 60-24 000 12-288 000

Балансировка ― ― ― ▫ ▫ ▫ (опция)

Беспроводная лазерная центровка ― ― ― ― ― ―

Вычислитепьный блок
Датчик встроен 

в дисплейный блок
Дисплейный блок Дисплейный блок Дисплейный блок Дисплейный блок Дисплейный блок

Реализация беспроводного 
мониторинга вибрации

― ― ― ― ― ▫

Технические характеристики



Параметры BALTECH VP-3420 CSl 2140 RT-300 CSl 2600 CSl 9420 ПРОТОН-СПП ПРОТОН-1000

Количество параллельных 
каналов

3 5 3 12/24 2 1
Согласно ТЗ
Заказчика

Типы преобразователей
Трехосевой 

беспроводной 
акселерометр

Акселерометр,  
трехосевой акселерометр, 

любые датчики  
с сигналом  

напряжения на выходе 

Трехосевой 
беспроводной 
акселерометр

Акселерометр/
температура

Акселерометр/
температура

Акселерометр
Акселерометр/

температура

Измеряемые величины V,S,А
V,S,A, скорость вращения, 
эл. магнитная индукция, 

температура
V,S,А

V,S,A, скорость 
вращения, эл. магнитная 
индукция, температура

V,S,А,
температура

V,S,А
Согласно ТЗ
Заказчика

Измеряемые параметры 
вибрации 

СКЗ,
автоматическая

диагностика

СКЗ, спектр, огибающая, 
временной сигнал, сигнал 

PeakVue 

СКЗ,
автоматическая

диагностика

СКЗ, спектр, огибаю-
щая, временной сигнал, 

сигнал PeakVue 

СКЗ по полосам, 
спектр, огибающая, 
временной сигнал, 

сигнал PeakVue 

СКЗ по полосам, 
спектр, огибающая, 
временной сигнал 

Согласно ТЗ
Заказчика

Количество линий в спектре ― 300 000 ― 6 400 1 600 1 600
Согласно ТЗ
Заказчика

Динамический диапазон 80 120 80 120 100 75 75

Взрывобезопасность ― ▫ ― ▫ ▫ ― По запросу

Диапазон измерения 
частоты 

― 1-180 000 ― 1-180 000 ― 60-3000 60-30 000

Балансировка ― ▫ (опция) ― ― ― ― ―

Беспроводная лазерная 
центровка

― ▫ (опция) + ― ― ― ―

Вычислитепьный блок Смартфон Дисплейный блок
Промышленный 
планшет (опция) 

Рабочая станция Рабочая станция Стойка-терминал Рабочая станция

Реализация беспроводного 
мониторинга вибрации ▫ ― ▫ ▫ ▫ ― ―




